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Seznam technickych parametru

PRIKLAD POUZITi

PARAMETRY

PORTA DOPORUCUJE

Vstupni dvefe do byt

N N N
[ + | | + |  + |

OPAL, GRANITRC 3 typlill,
GRANIT ti. C, EXTREME RC3 typlall

Vstupni dvefe do byt

W)

AGAT , OPAL , KWARC,
GRANITRC 3 typlill

D, 30
Vss“‘jgsnk' ::f‘zzdz"swg; g“g:t‘::')‘h “ & KWARC, GRANIT t-C, GRANIT RC 3 typ Il
Dvefe mezi protipozarnimi zénami 0 n
(budovy bez protipozarnich predsini) Porta SILENCE 37dB + EI30, El 30, EI 60
i
Dvere do kotelen EI60
Dvere do garazi “ ﬁ
(netyka se jednogeneraénich budov) Porta SILENCE 37dB + El 30, EI 30, EI 60

B HOTELY, REKREACNI STREDISKA, PENZIONY, atd.

PRIKLAD POUZITI

PARAMETRY

PORTA DOPORUCUJE

Dvere do pokoji v nizkych budovach
(do 4. patra)

dle projektu

27 dB, 32 dB, Porta SILENCE 37 dB, 42 dB,
EI 30, EI 60

Dvete do pokojl ve vysokych budovach
(od 4. patra)

&

Porta SILENCE 37 dB + EI 30, EI 30, El 60, 42 dB

Dvefe mezi protipozarnimi zonami
(budovy bez protipozarnich predsini) Porta SILENCE 37 dB + EI 30, EI 30, El 60
Il OBYTNE BUDOVY
PRIKLAD POUZITI PARAMETRY PORTA DOPORUCUJE
Mistnosti ur¢ené k praci dle projektu 27 dB,32dB

Mistnosti pro praci,
ktera vyzaduje soustiedéni

dle projektu

27 dB,32dB, 37 dB

Reditelské kancelare

dle projektu 37dB,42dB
Lékaiské ordinace .')) 37dB,42dB
D 30
Dvefe mezi protipozarnimi zénami n E160
(budovy bez protipozarnich predsini)

POZOR! Vyse uvedend tabulka obsahuje obecné protipozarni pozadavky tykajici se budov; parametry, které jsou v ni uvedeny, je nutné provérit a pfizptisobit individualné k danému objektu.

[Porta]




Pouzitie technickych dveri Porta
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Pouzitie technickych dveri Porta

PRIKLAD NA POUZITIE PARAMETRE PORTA ODPORUCA
[a)] (8] (8] OPAL, GRANITRC 3 typ I il
Vstupné dvere do bytov = = = GRANIT ; C, EXTREME Rip3 tl : lill
.C, ypli
= =
AGAT, OPAL , KWARC,
Vstupné dvere do bytov .
GRANITRC 3 typlill
\sls‘::)t;gpi\(r:)eL| t:‘vaedre2 g?n b()‘()tg\é \;’ l;;léih%\lji:f)\ 0 & KWARC, GRANITTr.C, GRANITRC 3 typ Il
Dvere medzi protipoziarnymi zénami “ “
(budovy bez protipoziarnych predsieni) Porta SILENCE 37dB + EI30, EI 30, EI 60

Dvere do kotolni EI60

Dvere do garazi 0

(netyka sa jednogeneracnych budov)

Porta SILENCE 37dB + El 30, EI 30, EI 60

B HOTELY, REKREACNE STREDISKA, PENZIONY atd.

PRIKLAD NA POUZITIE PARAMETRE PORTA ODPORUCA
Dvere doizieb v nizkych budovach | . 27 dB, 32 dB, Porta SILENCE 37 dB, 42 dB,
(do 4. poschodia) podfa projektu EI 30, El 60
Dvere do i(zgedb‘l"‘;gzﬁ';gﬂ‘)b“d°"é‘h “ Porta SILENCE 37 dB + EI 30, EI 30, El 60, 42 dB

Dvere medzi protipoZiarnymi zonami Porta SILENCE 37 dB + EI 30, El 30, E1 60
E130

(budovy bez protipoziarnych predsieni)

l OBYTNE BUDOVY

PRIKLAD NA POUZITIE PARAMETRE PORTA ODPORUCA
Izby uréené na pracu podla projektu 27 dB,32dB
Izby urcené na pracu vyzadujtcu si podra projektu 27dB,32dB, 37 dB

koncentraciu

Riaditelské kancelarie podla projektu 37dB,42dB
Lekarske ordinacie ")) 37dB,42dB
5,30

Dvere medzi protipoziarnymi zénami

(budovy bez protipoziarnych predsieni) EI60

POZOR! Vyssie uvedend tabulka obsahuje vieobecné protipoziarne poziadavky tykajtce sa budov; parametre, ktoré st v nej uvedené, je nutné preverit a individualne prisposobit danému objektu
Na zaklade nariadenia ministerstva infrastruktury z 12. aprila 2002 o technickych podminkach, ktorym musia zodpovedat budovém a ich situovaniu (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690)..
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